
50 cm 
 

Halten Sie nun den Funktionstaster 
in der Mitte des Rauchwarnmelders 
drei Sekunden gedrückt. Dabei  
piept der Rauchwarnmelder und  
die LED-Anzeige blinkt grün.
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Die Installationshinweise 
können Sie sich auch im 
Video des Herstellers  
anschauen. Scannen Sie  
einfach diesen QR-Code.

Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten:

Drehen Sie den Rauchwarnmelder 
unverzüglich nach Abschluss der  
Arbeiten an derselben Position wie 
zuvor in dieselbe Montageplatte ein. 
Markierungen zeigen Ihnen die Stelle, 
an der Sie den Rauchwarnmelder auf 
die Montageplatte setzen müssen. 
Anschließend drehen Sie ihn leicht 
nach rechts. Der Rauchwarnmelder 
wird dadurch aktiviert und blinkt in 
Ampelfarben.

Entfernen Sie sich dann innerhalb 
von zehn Sekunden mindestens einen 
Meter vom Rauchwarnmelder. Dieser 
startet nun mit der Hinderniserken-
nung. Während der nächsten 15 Se-
kunden blinkt er lila. Anschließend 
blinkt die LED-Anzeige mehrfach grün 
auf. Das zeigt an, dass die Installation 
abgeschlossen ist. Der Rauchwarn-
melder wurde erfolgreich installiert.

Stellen Sie sicher, dass sich in einem 
Abstand von 50 cm rund um den  
Rauchwarnmelder keine Gegen-
stände befinden, die den Rauchein-
tritt behindern könnten.
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Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Mieter- 
broschüre zum Rauchwarnmelder Ei6500-OMS.

Bitte halten Sie für das Gespräch – wenn vorhanden – 
Ihre Liegenschaftsnummer bereit:

Sie sehen die beschriebenen Signale nach der Installation 
nicht? Informieren Sie bitte unverzüglich unsere 24-h- 
Service-Hotline unter: 

+49 201 50744497
 -  -  /

Verändert die Renovierung den Montageort 
des Rauchwarnmelders?

Ihr Rauchwarnmelder ist nach den Vorgaben der  
DIN 14676 montiert. Wenn nach der Renovierung  
eine Montage an derselben Position nicht mehr  
möglich ist, melden Sie sich vor Renovierungsbeginn 
bei unserer Service-Hotline unter +49 201 50744497. 

Planen Sie eine Renovierung, die mit Staub und 
Schmutz verbunden ist?

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zu den in Ihrer 
Wohnung montierten Rauchwarnmeldern des Typs 
Ei6500-OMS. Dies ist wichtig, damit die Rauchwarn-
melder im Ernstfall vollständig funktionsfähig sind. 
Rauchwarnmelder können Leben retten. Daher sollten 
sie nur in dringenden Fällen und so kurz wie möglich 
demontiert werden.

Vor der Renovierung:
Drehen Sie den Rauchwarnmelder leicht nach links und ziehen Sie ihn von der Montageplatte ab. Lagern Sie  
ihn für den Zeitraum der Renovierung staub- und schmutzfrei. Tragen Sie eigenverantwortlich dafür Sorge, dass  
die Demontage allein auf den Zeitraum der Arbeiten begrenzt ist. Die Renovierung betrifft mehrere Geräte?  
Notieren Sie sich, welches Gerät zu welchem Raum gehört. Warnung: Die Rauchwarnmelder sind im demon-
tierten Zustand nicht funktionsfähig. Im Falle eines tatsächlichen Brandes werden anwesende Personen nicht 
gewarnt und es entsteht eine lebensgefährliche Situation.

Für Ihre Sicherheit: der richtige Umgang  
mit Rauchwarnmeldern bei Renovierungen.


